
BIG (Big Chiller) EHET 230 EHET 290 EHET 340 EHET 370 EHET 440 EHET 510 EHET 600 EHET 650 EHET 750 EHET 820 EHET 880 EHET 920 EHET 1070 EHET 1160 EHET 1330
Nennkälteleistung (1) kW 235 284 342 376 442 507 601 646 744 814 877 923 1066 1158 1330
Nennleistungsaufn. Verdichter (1) kW 34,9 40,0 49,8 52,6 61,0 69,9 87,7 90,4 108,6 117,2 123,3 127,5 149,3 169,3 191,1
Nennstromaufnahme Verdichter A 55,7 63,8 79,4 83,9 97,3 111,5 140,0 146,2 173,3 187,0 196,9 203,5 238,4 270,4 305,1
COP W/W 3,37 3,55 3,44 3,58 3,63 3,63 3,43 3,57 3,43 3,48 3,55 3,62 3,57 3,42 3,48
EER W/W 3,10 3,10 3,15 3,30 3,30 3,34 3,16 3,30 3,20 3,23 3,28 3,31 3,27 3,14 3,20
ESEER 4,35 4,70 4,78 4,70 4,90 4,86 4,76 4,91 4,80 4,89 4,95 4,91 4,95 4,75 4,88
IPLV 4,97 5,29 5,36 5,29 5,50 5,52 5,41 5,61 5,44 5,48 5,62 5,60 5,62 5,45 5,61
PW Startstromaufnahme A 207-390 239-450 329-530 423-650 497-765 640-985 646-950 915-1345 996-1465 996-1465 996-1465 527-1580* 693-2080* 827-2480* 915-2745*
Max. Arbeitsstromaufnahme A 112 122 146 163 183 209 254 294 319 319 358 374 430 508 589
Kältekreisläufe NR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Anzahl Schraubenverdichter NR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Leistungsstufen % 0-33-66-100-66-33-0 0-25-50-75-100-75-50-0

HYDRAULIKMODUL (Optional)
Nom. Durchfluss (1) m³/h 44,0 53,1 64,0 70,4 82,8 94,9 112,5 120,4 139,2 152,4 164,1 172,7 199,5 216,8 248,9
Druckverlust am Verdampfer ** KPa 64,0 44,0 60,0 71,0 39,0 51,0 44,0 60,0 61,0 69,0 42,0 50,0 59,0 52,0 64,0
Anschlüsse DN 125 125 125 125 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200
Inhalt Speichertank dm³ 600 600 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 1000 1000
Leistungsaufnahme Pumpe kW 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 11,0 11,0 15,0 15,0 18,5 18,5 18,5 22,0 30,0 30,0
Druckverlust am Verdampfer KPa 220 220 260 220 220 250 220 220 215 240 245 230 200 280 200

AXIALVENTILATOREN
Luftvolumenstrom m3/h 76000 114000 114000 111000 156000 148000 192500 160000 185000 231000 273000 304000 324000 380000 407000
Ventilatoren nr. 4 6 6 6 8 8 10 10 10 12 14 16,0 18 20 22
Leistungsaufnahme Ventilatoren kW 6,0 11,7 9,0 9,0 12,0 12,0 15,0 15 15,0 18 21,0 24 27,0 30 33,0
Stromaufnahme Ventilatoren A 12,0 23,4 18,0 18,0 24,0 24,0 30,0 30 30,0 36 42,0 48 54,0 60 66,0

ELEKTRISCHE DATEN TOTAL
Spannung V/Ph/Hz 400/3/50

GERÄUSCHDATEN
Schalldruckpegel  (2) dB(A) 62,7 62,9 62,2 62,5 63,0 63,8 66,3 67,3 68,3 69,5 69,7 70,0 70,3 70,8 71,6
Schaldruckpegel leise (2) dB(A) 57,9 58,0 57,2 57,7 58,0 58,5 60,9 61,6 62,8 64,0 64,2 64,6 64,9 65,3 66,1
Schaldruckpegel super leise(2) dB(A) 56,4 56,4 55,6 56,1 56,5 56,9 59,4 60,0 61,2 62,5 62,6 63,1 63,5 63,8 -

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Länge mm 3050 4000 4000 4000 4950 4950 5950 5950 5950 6850 7800 8750 9700 10650 11600
Breite mm 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210 2210
Höhe mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
Leergewicht kg 3000 3200 3900 4200 4400 4500 5300 5400 5500 6000 7000 8300 9100 10000 10900
Betriebsgewicht kg 3600 4000 4500 5000 5200 5400 6200 6300 6400 6800 8200 9500 10300 11300 12200

Technische Daten: Luftgekühlte Flüssigkeitskühler, Baureihe EHET, Schraubenverdichter mit economizer - Hohe Effizienz Klasse A,
Kältemittel R134a, Leistung von 230 kW bis 1330 kW

BIG (Big Chiller) – Baureihe EHET

Der Inhalt der Daten ist nicht verbindlich, die Firma behält sich das Recht vor, jederzeit die Angaben zu ändern										           
Daten bezogen auf: 	(1)  T eintritt/T austritt Wasser= 12/7 °C - T lufteintritt am Kondensator = 35°C; fouling factor = 0.000043 m²K/W 										        
	 (2)  Schalldruckangabe: In 10 m Entfernung und 1m über Grund auf der Verflüssigerseite unter Freifeldbedingungen nach ISO3744 
	 (*) Star-delta start 	 													           
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